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MEMORIA DE CALIDADES

ESTRUCTURA
Pilares de hormigdén armado y forjados de prelosas.

FACHADA
Cierre provisional de ladrillo perforado

SEPARACION CON ELEMENTOS COMUNES
Media asta de ladrillo perforado

SUELOS
Hormigon reglado

TECHOS
Prelosa hormigén. Conductos vistos de instalaciones del edificio

CARPINTERIA
Puerta peatonal de chapa de acero con cerradura
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ELECTRICIDAD
Conducto preparado para instalacion de fuerza
desde cuarto centralizado de contadores.

AGUA
Toma de agua conectada a cuarto centralizado de contadores.

TELECOMUNICACIONES
Canalizacion preparada para instalacion de telecomunicaciones.

SALIDA DE HUMOS
Chimenea de chapa de acero inoxidable interior+aislamiento+
chapa de acero inoxidable exterior

VENTILACION
Conductos de chapa galvanizada de salida de aires viciados hasta cubierta

SANEAMIENTO
Posibilidad de conexionar con los saneamientos.

SERVIDUMBRES
Paso de instalaciones generales del edificio

La presente documentacion es informativa y sujeta a modificaciones derivadas del proyecto técnico y de su ejecucion.
Los locales se entregaran con las calidades especificadas, salvo que, por razones técnicas sean modificadas
por la direccion facultativa de las obras, sin que ello signifique merma de la calidad.
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